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Auf den folgenden Seiten gibt es eine mit Piktogrammen und Fotos aufgebaute 

Schnellanleitung für die wichtigsten Fragen, die bei Gebrauch und Wartung der 

Tauchlampen der Sunbeam-Serie von Oceanex auftauchen könnten. Für weitergehende 

Fragen (u.a. zu technischen Daten) empfiehlt sich ein Blick auf www.oceanex.de, in die 

Produktvorstellung auf www.oceanex.de/media/pdf/The-Oceanex-Sunbeam-

Concept.pdf sowie auf unsere Facebook-Präsenz www.facebook.com/oceanexUG/ 

 

Wer mit der Schnellanleitung nicht zurechtkommt oder sich an die entsprechenden 

Wartungsprozeduren nicht herantraut, wende sich bitte an unseren Kundenservice: 

 

E-Mail: service@oceanex.de 

Telefon: +49 4921 36 118 36 

 

Wir versuchen, die meisten Fragen telefonisch oder per E-Mail zu beantworten. Falls 

das nicht hilft, besprechen wir gern am Telefon, wie die Lampe optimal duch uns 

gewartet werden kann. 

 

Zunächst hier als Soforthilfe aber erst einmal das HOW TO und das Fehlersuchprotokoll 

(letzte Seite). 

 

 

  

http://www.oceanex.de/
http://www.oceanex.de/media/pdf/The-Oceanex-Sunbeam-Concept.pdf
http://www.oceanex.de/media/pdf/The-Oceanex-Sunbeam-Concept.pdf
http://www.facebook.com/oceanexUG/
mailto:service@oceanex.de
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How to… focusing a sunbeam the best way 

 

Die Lampenköpfe der sunbeam-Serie sind sehr leicht und schnell fokussierbar und liefern damit 

sowohl sehr stark gebündeltes, als auch sehr gestreutes Licht und sogar Videolicht für kleine 

ActionCams. 

Mit den richtigen Handgriffen fokussiert man sehr schnell, komfortabel und präzise. Am besten, 

man probiert das über Wasser ein wenig aus. Wie es geht, zeigen wir hier:  

1.) Sunbeam einschalten. 

2.) Linke Hand aus dem Goodman 

ziehen und die sunbeam so in 

die linke Hand legen, dass der 

linke Daumen durch den 

thumbloop rutscht.  

3.) Mit der rechten Hand 

Fokusschraube lösen. 

4.) Mit Ringfinger und kleinem 

Finger der linken Hand das 

Brennerende, mit dem 

Daumen im thumbloop, Zeige- 

und Ringfinger den 

Reflektorkopf halten. 

5.) Objekt anleuchten und Fokus 

durch Bewegung des 

Brenners im Handteller 

einstellen. Der beste Fokus ist 

nicht der engste, sondern der 

am schärfsten gegen die 

Corona abgegrenzte Fokus. 

6.) Fokusschraube fixieren und 

sunbeam wieder normal im Goodman führen. 

Zur Videobeleuchtung sollte man den Brenner ohne Reflektorkopf betreiben, um möglichst 

homogenes Licht zu bekommen. Bitte wie folgt vorgehen: 

1.) Schritte 1-3 von oben ausführen. Vorsichtig die 

Fokusschraube so weit herausdrehen, bis der 

Brenner leicht aus dem Reflektorkopf entnehmbar 

ist. 

2.) Mit Doppelender oder Boltsnap Reflektorkopf an 

Harness weghängen. 

3.) ActionCam immer in der einen und Brenner in der 

anderen Hand führen, um backscatter/ Schnee auf 

den Aufnahmen zu vermeiden. 

4.) Bild kontrollieren und je nach Hintergrundlicht und 

Entfernung eine andere Dimmstufe des Brenners wählen.  

 

 

 

2 
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How to… using your sunbeam on your right hand 

 

Die Lampenköpfe der sunbeam-Serie sind mit einer Daumenschlaufe („thumbloop“) 

ausgestattet.  Der thumbloop ermöglicht nicht nur eine schnelle und effiziente Übergabe 

der Sunbeam auf die rechte Hand,  um beispielsweise den Valve-Drill oder dem Safety-

Drill ausführen zu können, er ermöglicht durch seine Position und Bauform auch 

längerfristiges Leuchten mit rechts.  

Wie es geht, zeigen wir hier: 

1.) Mit dem Daumen der rechten Hand in 

den thumbloop greifen und die linke 

Hand aus Goodman ziehen. 

2.) Die übrigen Finger der rechten Hand 

um den Bügel des Goodman-Handles 

legen. 

Die Finger der rechten Hand umschließen nun 

den rechten Bügel des Goodman-Handles. 

Durch die Position unter und vor dem 

thumbloop ist eine gerade und schonende 

Haltung des Handgelenks gewährleistet. 

Daraus resultieren drei wesentliche Vorteile, 

die man beim Tauchen der Sunbeam nutzen 

kann: 

1.) ermüdungsfreies Tauchen auf langen 

Tauchgängen. 

2.) Voller Signalkreis auch mit rechts 

3.) Sichere und stabile Lampenhaltung bei 

Lichtsignalen mit der rechten Hand. 

Ein Übergreifen ist nicht mehr nötig. 

 

 

Bei Fragen hilft der Oceanex-Kundenservice 

gern weiter:  

info@oceanex.de oder Tel.: +49 4921 36 

118 36 

 

 

 

 

1 
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How to… Bungees für Leinenmarker montieren 

 

Die Lampenköpfe der sunbeam-Serie sind mit Bohrungen für die Montage von Bungees 

ausgestattet, um Cookies & Arrows aufnehmen zu können. Bis zur Version 2.x handelt es sich 

um Bohrungen für 4mm-Bungee-Material für kleinere Cavemarker mit entsprechenden 

Abmessungen der Schlitze und Positionslöcher. Sollen größere Marker verwendet werden, 

empfiehlt sich der Überzug des Materials mit Schrumpfschlauch. Montagesets mit dem 

passenden Bungee- und Schrumpfmaterial sind bei Oceanex erhältlich. 

Grundsätzlich ist das Anbringen der Bungees im fertig aufgebauten Zustand der Lampe möglich. 

Die Montage wird im Folgenden gezeigt. 

1.) Fokusschraube weit herausdrehen, Brenner aus Reflektorkopf nehmen und weglegen. 

2.) Höhenverstellung Goodman lösen, 

Well herausziehen und Bügel 

abnehmen. Grundplatte mit 

Inbusschlüssel abschrauben. 

3.) Position der Montagelöcher für 

Bungees suchen: 

a. Linke Seite für Cookies von 

unten im Kühllangloch 

b. rechte Seite für Arrows, von 

unten im Kühllangloch 

4.) Bungeematerial ca. 15 cm lang 

zuschneiden, ein Ende abflammen 

und mit nassen Fingern zu fester 

Kuppe rollen. 

5.) Bungee einfädeln, durchziehen, ggf. 

mit spitzem Gegenstand nachhelfen 

und Knoten jeweils auf der Seite 

machen, die im Langloch endet. 

Enden abflammen. 

6.) Nach Anzahl der Marker 

Schrumpfschlauch zuschneiden. 

Wandstärke entsprechend der 

verwendeten Marker wählen. 

7.) Schrumpfschlauch jeweils auf das 

freie Ende aufziehen.  

8.) Knoten auf Bungees setzen und Rest 

abschneiden. Schnittstelle 

abflammen. 

9.) Marker nach Typen sortiert 

aufziehen. Immer die Marker 

entnehmen oder wieder aufstecken, 

die am nächsten zum Lampenkopf 

sind. Lampenkopf als Gegenlager 

nutzen. 

Passende Höhlenmarker sind bei Oceanex erhältlich.  

 

 

a 

b 

2. Knoten 

1. Knoten 
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How to… Den Reflektor ersetzen 

 

Die Lampenköpfe der Sunbeam-Serie sind in vielen Bereichen modular aufgebaut, damit man als 

Nutzer auch weitab jeder Servicewerkstatt seine Sunbeam warten oder reparieren kann. Das gilt 

auch für den Reflektor. 

Blinde oder zerkratzte Reflektoren verringern die Abgrenzung von Corona und Spot sowie die 

Reichweite der Sunbeam. Einen beschädigten Reflektor sollte man daher austauschen. Der 

Wechsel ist einfacher, als ein paar Flossen 

anzuziehen. 

Wie es geht, zeigen wir hier:  

1.) Fokusschraube lösen, bis der Brenner 

entnommen werden kann. Brenner 

entnehmen und zur Seite legen, um 

Demontage und Montage zu vereinfachen. 

2.) Großen O-Ring vor dem Reflektor mit O-

Ringheber oder Zahnstocher entfernen.  

3.) Reflektor herausnehmen. Ggf. Reflektorkopf 

mit Öffnung nach unten auf den Tisch klopfen. 

4.) O-Ring auf Beschädigungen prüfen und ggf. 

ersetzen.  

5.) Neuen Reflektor vorsichtig einsetzen und leicht 

gefetteten O-Ring sauber in die Nut drücken. 

Reflektor dabei innen nicht berühren! 

6.) Reflektorkopf mit Öffnung nach unten auf den 

Tisch klopfen, um Sitz zu prüfen.  

7.) Brenner wieder einsetzen und Fokusschraube 

anziehen. 

 

 

  

 

1 

2 3 
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How to… Den Testtube ersetzen oder reinigen 

 

Sollte sich im Testtube einmal Feuchtigkeit abgesetzt haben oder er sogar wegen poröser O-

Ringe geflutet oder durch äußere Einwirkung gebrochen sein, stellt dies kein Problem dar. Die 

LED ist wasserdicht versiegelt und brennt auch bei vollständigem oder gebrochenem Testtube 

weiter. Trotzdem sollte der Testtube abgenommen, gereinigt, die O-Ringe kontrolliert und leicht 

gefettet und der Brenner vor dem Zusammenbau getrocknet werden. Ersatz-Sets mit O-Ringen 

und Testtubes sind bei Oceanex erhältlich. 

Wie es geht, zeigen wir hier:  

1.) Fokusschraube lösen, bis der 

Brenner entnommen werden 

kann. Brenner entnehmen. 

2.) Reflektorkopf zur Seite legen.  

3.) Testtube abziehen oder Reste 

eines defekten Testtube 

entfernen. Die grün und rot 

markierte O-Ringe mit O-

Ringheber oder Zahnstocher 

entfernen, auf Beschädigungen 

prüfen und ggf. ersetzen, dabei 

den rot markierten O-Ring 

weglassen.  

4.) Testtube innen reinigen.  

5.) Dicken Zwirn (nicht fasernd!) 

oder dünne Angelschnur (gelb 

markiert) über ersetzte grüne O-

Ringe legen und Testtube bis 

zum 1. O-Ring aufsetzen. 

Brenner in thumbloop des 

umgedrehten Reflektorkopfes 

stecken und einschalten. 

ACHTUNG! NICHT 

IN DIE LED BLICKEN! 

6.) Wenn der Brenner warm ist (ca 

30 Sekunden auf Stufe 1), 

abschalten und Testtube auf 

Kondensat prüfen. Schritte 4-6 

so lange wiederholen, bis das  

Testtube kondensatfrei ist.  

7.) Testtube bis Anschlag auf-

drücken und durch leichtes 

Drehen Gas aus der Kuppe  

am Zwirn entlang entweichen lassen. Zwirn langsam abziehen. 

8.) Rot markierten O-Ring über den Testtube ziehen und in den Spalt zwischen Testtube und 

Brenner gleiten lassen. 

9.) Brenner in Reflektorkopf einsetzen und Fokusschraube wieder festdrehen. 

 

Bei Fragen hilft der Oceanex-Kundenservice gern weiter:  

info@oceanex.de oder Tel.: +49 4921 36 118 36.  

1 

2 

5 7 8 
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How to… E/O-Cord oder Elektronik tauschen 

 

Gibt es Kontaktschwierigkeiten an der Sunbeam, liegt das meist am E/O-Cord. Die Sunbeam-

Lampenköpfe sind so aufgebaut, dass man dieses Problem selbst beheben kann. Dafür braucht 

man nicht mehr als ein Multitool. Mit Maulschlüssel und Schraubenzieher geht es noch 

komfortabler. In jedem Fall kann man den nächsten Tauchgang auch ohne Werkstattbesuch 

beginnen. Bitte beachten: O-Ringe können altern und sollten bei jeder Wartung geprüft und ggf. 

ersetzt werden. Ersatz-Sets mit O-Ringen sind bei Oceanex erhältlich. 

Wie es geht, zeigen wir hier:  

1.) Fokusschraube lösen, bis der 

Brenner entnommen werden 

kann. Brenner entnehmen. 

2.) Brenner zur Seite legen.  

3.) Die zwei Schaftschrauben, die 

im Reflektorkopf hinten 

eingelassen sind, um etwa 3mm 

herausdrehen.  

4.) Loop am Brenner abschneiden. 

5.) Mit Maulschlüssel die 

Kabelverschraubung lösen, bis 

sich das Kabel bewegen kann. 

6.) Reflektorkopf verkehrt herum 

auf Brennerendkappe stecken 

und die Schaftschrauben in den 

vorgesehenen Löchern der 

Brennerendkappe als Schlüssel 

nutzen.  

7.) Mit der linken Hand den Brenner 

festhalten und mit der rechten 

den Reflektorkopf gegen den 

Uhrzeigersinn drehen, um die 

Brennerendkappe 

aufzuschrauben.  

8.) Reflektorkopf weglegen und 

Kabel von hinten durch die 

Brennerendkappe schieben. 

Dabei die Elektronik freilegen. 

9.) Schrauben an der Elektronik 

lösen und ggf. Kabel oder Elektronik austauschen. 

ACHTUNG: Bei E/O-Cord-Montage ist am Lampenkopf WEISS=MINUS und 

SCHWARZ=PLUS. 

10.) Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. 

11.) Loop mit neuem Stück Caveline befestigen. 

12.) Brenner in Reflektorkopf einsetzen und Fokusschraube wieder festdrehen. 

 

 

 

1 

2 

8 

3 

5 7 
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Zum besseren Verständnis haben wir die Montage nochmals in Fotos festgehalten: 

1.) Neues Kabel auf ca. 22 cm 

(ohne Stecker) abschneiden 

und Enden ca. 2cm/4mm 

abisolieren. Bei Kabelbruch 

versuchen, das Kabel vor 

Ersatz zunächst zu kürzen. 

2.) Litzen sauber verdrillen, alle Adern müssen 

absolut parallel liegen.  

3.) Lötfett auftragen, Enden verzinnen. Noch 

flüssiges Lötzinn ausschütteln, um den 

Aderquerschnitt klein zu halten.  

4.) Montage in richtiger Reihenfolge beginnen: 

Kabelverschraubung auf Kabel, 18x1,5mm-

O-Ring, 8x2,5mm-O-Ringe (4 Stück), 

Endkappe, Elektronik (schwarz=PLUS, weiss 

=MINUS)  

5.) Zuerst Endkappe mit Elektronik in Brenner 

einschrauben (Reflektorkopf als Schlüssel 

nutzen), dann die Kabelverschraubung 

festziehen. Dabei unbedingt das Kabelende 

umknicken und mit der Hand gegen 

Verdrehen sichern. 

6.) Optional: Schaltring 

aufklicken.  

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen hilft der Oceanex-Kundenservice gern weiter:  

info@oceanex.de oder Tel.: +49 4921 36 118 36.  
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How To… loops/ Boltsnap montieren 

Unsere Lampen sind für die Montage von Loops und/ oder Boltsnaps vorbereitet, um sie im 

Wasser und bei Nichtgebrauch sauber und sinnvoll verstauen zu können. 

Dabei gibt es zwei grundsätzliche Verstauungsarten am Harness: 

1.) Unter Wasser eingeschaltet: Die Lampe wird über den Loop am Ende der 

Kabelverschraubung mit einem Doppelender in den D-Ring des Harness eingehängt. 

Diese Position gewährleistet einen Lichtpunkt schräg vor dem Taucher am Boden, den 

die Buddies und der Taucher gut wahrnehmen können. 

2.) Über Wasser und/ oder ausgeschaltet: Die Lampe wird über den Boltsnap oder den 

Loop am D-Ring des Harness eingehängt. Diese Position gewährleistet, dass die Lampe 

stromlinienförmig hängt und der Taucher jederzeit sieht, dass sie ausgeschaltet ist. 

Wir verwenden im Team für die Lampe nur Doppelender und zwei Loops. Die Montage ist wie 

folgt: 

Zu 1.) Loop an Kabelverschraubung/ Endkappe (Version ohne Schalter) befestigen 

1.) Stück Bungee (ca. 7 cm) zu Loop 

formen und mit einem Feuerzeug 

den Mantel so anschmelzen, dass 

die Enden zusammenhalten.  

2.) Über Schlaufe Webleinsteg knoten 

und sehr festziehen. Mit Knoten 

nach unten auf Nut in 

Kabelverschraubung setzen 

und auf der 

gegenüberliegenden Seite mit 

Kreuzknoten festziehen. 

3.) Enden in der Rille 

zurückführen unter den Loop und mit halbem Schlag fixieren. Dann um den Loop legen 

und an der Oberseite wiederum mit einem Kreuzknoten sehr stramm festziehen.  

4.) Abschneiden und Enden mit Feuerzeug verschmelzen. 

 

Zu 2.) Loop/ Boltsap am Goodman-Bügel anbringen: 

1.) Loop zuschneiden und verschmelzen wie bei 

1.1 

2.) Loop mit Webleinsteg so am Bügel befestigen, 

dass das kurze Ende nach aussen zeigt und 

der Webleinsteg oben liegt. 

3.) Mit viel Kraft festziehen. Es eignen sich eine 

Flachzange oder ein Schraubstock, um das 

kurze Ende einzuklemmen. 

4.) Weitere Schläge auf den Webleinsteg in der 

ursprüglichen Richtung des Knotens legen, 

dabei immer gut festziehen. 

5.) Beide Enden mit einem Kreuzknoten verbinden, 

abschneiden und verschmelzen. 
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How-To… Fehlersuche und Selbsthilfe 

Die sunbeam-Serie hat den Anspruch, Expeditionsequipment zu sein. Das bedeutet nicht, dass 

es an sunbeams nie Fehler gibt. Wir möchten aber, dass die meisten Fehler vom Besitzer 

selbst gefunden und gelöst werden können. Das Fehlersuchprotokoll soll dabei helfen. 

Nr. Symptomatik mögliche 

Ursache(n) 

Prüfung und Lösung 

1 Testtube 

beschlägt von 

innen 

Feuchtigkeit im 

Tube 

Testtube abziehen, O-Ringe prüfen und wieder aufsetzen, wie im How-To beschrieben. 

NICHT fetten. Ggf. O-Ringe ersetzen. 

  
Feuchtigkeit im 

gesamten System 

Kabelverschraubung lösen, Endkappe öffnen, Kontakte des Kabels (möglichst 

Bremsenreiniger oder Alkohol) reinigen und leicht fetten. Elektronik und Stecker sorgfältig 

trocknen und wieder zusammenbauen. 

2 Lampe flackert 

unter Wasser/ 

SOS-Modus 

Kontaktfehler im 

E/O-Cord 

Lampe einschalten & vorsichtig am Stecker bewegen. Sollte die Lampe durchschalten 

und/ oder im SOS-Modus landen, Fehlerquelle eingrenzen. Bei eindeutiger Ursache am 

E/O-Cord folgende Lösungsversuche nacheinander unternehmen: 1.) Kontakte (Pins) 

reinigen. Buchsen an den E/O-Cords mit einem kleinen Philipps-Schraubendreher 

(Kreuzschlitz) im Durchmesser des Pins des E/O-Cords innen durch Drehbewegung 

reinigen. Ggf. anderen Metallgegenstand benutzen. Dichtlippen am E/O-Cord leicht mit  O-

Ring-Fett fetten. 2.) Buchsen stauchen. Die Buchsen der E/O-Cords können sich 

aufbiegen. Stecker seitlich zum Profil mit einer Zange oder einem Hammer auf glattem, 

harten Untergrund stauchen. Achtung! Bitte darauf achten, nicht gegen den Pin zu 

stauchen. 3.) Kabel ersetzen. 

  
Kabelbruch im E/O-

Cord 

Lampe eingeschaltet an der Kabelverschraubung bewegen. Sollte die Lampe 

durchschalten und im SOS-Modus landen, handelt es sich um einen Kabelbruch oder en 

Kontaktproblem an der Elektronik. Wie im How-To beschrieben das System öffnen. Festen 

Sitz der Madenschrauben an den Adern prüfen. Das Kabel kann gekürzt und auch mit 

losen Litzen (unverlötet oder ohne Aderendhülsen) wieder an die Elektronik konnektiert 

werden. ACHTUNG! Standardfarbcode E/O-Cord: Schwarz= +, weiß = - 
  

Kontaktfehler an  

der Elektronik 

Brenner wie im How-To beschrieben öffnen, Madenschrauben nachziehen. 

3 Lampe schaltet 

nur noch auf 

100% und 

an/aus 

Wassereinbruch im 

Brenner & 

Elektronik 

Die Elektronik ist vergossen und überlebt in der Regel auch bei vollständiger Flutung und/ 

oder starker Elektrokorrosionder Kontakte. Wie im How-To beschrieben Brenner öffnen 

und auf Feuchtigkeit prüfen. Sind die goldenen Pins korrodiert, bitte Kabel lösen, alles grob 

mit einem Q-Tip reinigen und danach mit Bremsenreiniger/ Alkohol reinigen. Elektronik 

durchtrocknen und testweise zusammenbauen. Stark korrodierte Kabelenden am E/O-

Cord dabei kürzen. 

4 Lampe schaltet 

sporadisch 

selbst unter 

Wasser auf 

Tiefe um und 

schaltet sich 

über Wasser 

selbst ein 

Gummikappe 

Tankdeckel defekt 

Die Tankdeckel von Uwavis sind gegen Wassereinbruch durch den Schalter von innen 

versiegelt, um die Akkus zu schützen. Ist die Gummikappe beschädigt, kommt es willkürlich 

zu einer Schaltung im Tankdeckel. 1.) Prüfen, ob mit einem anderen Akkutank der Fehler 

auch auftaucht. 2.) Sichtprüfung an der Gummikappe des Tankschalters vornehmen. 

Akkutank ausgeschaltet mit angeschlossenem Lampenkopf schütteln und auf kurzes 

Aufblitzen prüfen. ACHTUNG! Die Tankdeckel können nicht selbst redivdiert/ repariert 

werden. 3.) Sollte der Wassereinbruch nur im Süsswasser stattgefunden haben, 

Gummikappe abschrauben und Deckel ssorgfältig trocknen. Danach neue Gummikappe 

aufsetzen. 4.) Tankdeckel bei Salzwassereinbruch oder weiterer Fehlfunktion zum Tausch 

des Schalters an UWAVIS oder Oceanex einschicken. 

5 Spot wird 

schlechter 

Feuchtigkeit im 

Testtube 

siehe oben 

  
Reflektor ist 

beschädigt 

Reflektor tauschen 

  
Testtube ist 

zerkratzt 

Testtube tauschen 

6 Licht wird 

blauer oder 

schwächer 

LED beschädigt Die LED hat auf einem der vier Chips einen Schaden und heizt die Nachbarchips zu stark 

auf. Der Zwillingschip bekommt einen zu starken Strom. Bitte SOFORT nur auf max. 50% 

betreiben und über Wasser LED im ausgeschalteten Zustand auf Orange-/ 

Braunverfärbungen prüfen. Brenner einschicken. 

7 Fokusschraube 

schwergängig 

Gewinde der 

Fokusschraube (bis 

Version 2.x) wurde 

durch Überdrehen 

beschädigt. 

Die Verlustsicherung der Fokusschraube verhinderte bis Version 2.x das Herausdrehen 

durch Blockade mit einer Madenschraube. Dreht man gegen den Widerstand weiter, wird 

das POM-Gewinde beschädigt. Madenschraube entfernen, Fokusschraube herausdrehen, 

Grat entfernen und ggf. Gewinde etwas nachschneiden. Bei größerer Beschädigung 

Fokusschraube ersetzen.  

8 Testtube 

gebrochen 

mechanische 

Beschädigung 

Der Testtube ist 3-fach getempert und aus Borosilikatglas mit geflammten Rändern 

gefertigt. Eine Beschädigung ist sehr unwahrscheinlich. Sollte er trotzdem kaputt gehen, 

ist die LED mit Elektrolack gegen Korrosion geschützt. Die Lampe kann problemlos bis zum 

Ende des Tauchgangs weiter normal genutzt werden. Es empfielt sich, die Reste des 

kaputten Testtubes unter Wasser vorsichtig zu entfernen. Der Fokus bleibt erhalten. Vor 

dem Ersetzen des Testtubes bitte die O-Ringe sorgfältig auf Beschädigungen prüfen und 

ggf. mit ersetzen. Bitte nach Anleitung im How-To verfahren. 

Sinnvolle Ersatzteile für Expeditionen: E/O-Cord, O-Ring-Set, Ersatzelektronik, Testtube, Ersatzreflektor, Ersatz-Handschraube 

Goodman-Handle 
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Der Leitfaden für (fast) alle Situationen, bei denen man an den Oceanex-Lampen Hand 

anlegen muss. Der McGyver-Guide für sunbeams & spicas… 
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